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ようこそ 設定をはじめる前に
内容品を確認する

かんたんスタート
ガイド(本書）

本機

取扱説明書 電源コード
【本機専用】

安全にお使い
いただくために

リモコン
（RC004PM）

電波に関するご注意 単4形乾電池
(2本）

保証書 Bluetooth/無線
LAN用
外部アンテナ（2本）

設定に必要なもの

スピーカー
システム

スピーカー
ケーブル

ネットワーク
ルーター

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：
当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

nn0570（666）112 または
050（3388）6801

FAX：044（330）1367

■�受付時間　10：00〜 18：00
（当社休日および祝日を除く、月〜金曜日）

■��お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。
http://marantz.jp/jp/html/faq.html

■��メールでお問い合わせをいただくこともできます。
� �http://marantz.jp/jp/html/contact.html
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オプション

iOS デバイス WPS対応無線
ルーター

LANケーブル

• 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので
実物と異なる場合があります。
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nn Bluetooth/ 無線 LAN用外部アンテナを
接続する
Bluetooth/ 無線 LAN用外部アンテナは、次の方法で
接続してください。
q  Bluetooth/ 無線 LAN用外部アンテナをリアパネル
のアンテナ端子と水平に合わせる。

w  �アンテナを右に回してしっかり締める。
� アンテナを締めすぎないようご注意ください。
e  �最も受信状態が良い向きにアンテナを回転させる。

COAXIAL OPTICAL

DIGITAL AUDIO IN

AUDIO IN

CD AUX RECORDER

PHONO

SIGNAL
GND

AC IN

AUDIO OUT PRE OUT

RECORDER SUBWOOFER

q w e

外部アンテナは着脱することができます。
Bluetoothでお手持ちの機器と接続する場合、または無線
LANでネットワークに接続する場合は、このアンテナを接
続してください。
本機のBluetoothやWi-Fi機能をご使用になる前に、アンテ
ナが接続されていることを確認してください。

重要：外部アンテナについて
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1 リモコンに乾電池を入れる

乾電池

設定は次の6つの手順でおこないます。

1 リモコンに乾電池を入れる

2 本機とスピーカーを接続する

3 電源コードを接続する

4 ネットワークへ接続する

5 音楽を楽しむ

6 HEOSアプリをダウンロードする

設定の手順
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2 本機とスピーカーを接続する

スピーカーケーブルを接続する

qスピーカーケーブル先端の被覆を
10mm程度はがし、芯線をしっかり
よじるか、端末処理をおこなう。

wスピーカー端子を左に回してゆるめる。

eスピーカーケーブルの芯線をスピーカ
ー端子の根元に差し込む。

rスピーカー端子を右に回して締める。

AUDIO IN

CD AUX RECORDER

PHONO

SIGNAL
GND

AC IN

COAXIAL OPTICAL
DIGITAL AUDIO IN

AUDIO OUT PRE OUT

RECORDER SUBWOOFER

 (R)

w q

 (L)

w q
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3 電源コードを接続する

AUDIO IN

CD AUX RECORDER

PHONO

SIGNAL
GND

AC IN

COAXIAL OPTICAL
DIGITAL AUDIO IN

AUDIO OUT PRE OUT

RECORDER SUBWOOFER

電源コード
（付属）

家庭用の電源コンセントへ
(AC100V、50/60Hz)
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有線 LAN接続

接続方法を選んでください。

4 ネットワークへ接続する

Wi-Fi 接続

“WPSルーター”を選ぶ。

WPS対応の
ルーター

無線 LAN ルーター

“Wi-Fi ネットワークを検索する”を
選んで、ネットワーク名が表示され
るまで待つ。WPS非対応の

ルーター

無線LANルーター

電源を入れる。 言語を選ぶ。
（ネットワーク設定が始まるまで数分
間お待ちください。）

WPS

iOS

iOS デバイス
iOSのバージョンが7、
またはそれ以上

WPS

iOS

iOS デバイスがWi-Fi に接続しているこ
とを確認し、設定�>�Wi-Fi�画面の下部に
表示される“Marantz�PM7000N”を
選ぶ。

Marantz PM7000N Marantz PM7000N

11 2 3

3

3

WPS

iOS

電源を入れる。 言語を選ぶ。
（ネットワーク設定が始まるまで数分
間お待ちください。）

WPS

iOS

11 2

電源を入れる。 言語を選ぶ。
（ネットワーク設定が始まるまで数分
間お待ちください。）

WPS

iOS

11 2

日本語
言語を選択

: 決定ENTER

日本語
言語を選択

: 決定ENTER

日本語
言語を選択

: 決定ENTER

iOS7以降のApple...
接続方法を選択

: 中止する: 決定ENTER BACK

Wi-Fiネットワークを...
接続方法を選択

: 中止する: 決定ENTER BACK

WPSルーター
接続方法を選択

: 中止する: 決定ENTER BACK
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言語を選ぶ。

接続が完了するまで数分待つ。
（本機のディスプレイに、接続状況が表
示されます。）

ルーターのWPSボタンを押して、
2分以内にENTERボタンを押す。

ルーターと本機を LANケーブルで
接続する。
（LANケーブルは付属していません。）

電源を入れる。

本機がネットワークに接続するまで待つ。

ネットワーク名を選ぶ。
（接続するネットワーク名が表示
されない場合は、“再検索する”
を選んでください。）

リモコンの数字キーで、
ネットワークのパスワード
を入力する。

有線 LAN接続

“次へ”をタップする。
必要があれば説明に沿って
操作をする。

接続が完了するまで数分待つ。
（本機のディスプレイに、接続状況を表示します。）

3

21

4

4

4

4

5

5

5

WPS

iOS

ENTERボタンを押す。

Wi-Fi の受信状態が良く
ない場合は、本機背面の
Bluetooth�/ 無線 LAN�
用外部アンテナを最も
受信状態が良い向きに
回転させたり、ご使用
のルーターを本機に近
づけたりしてください。

Wi-Fi
nn接続完了！

接続完了！

AUDIO IN

CD AUX RECORDER

PHONO

SIGNAL
GND

AC IN

COAXIAL OPTICAL

DIGITAL AUDIO IN

AUDIO OUT PRE OUT

RECORDER SUBWOOFER

NETWORK

Marantz PM7000N Marantz PM7000N

ネットワーク名
ネットワークを選択

: 戻る: 決定ENTER BACK

ルーターのWPSボタンを...
かんたん設定

: 戻る: 決定ENTER BACK

iOSデバイスからWi-Fi...
かんたん設定

パスワードを入力

: a: 文字の種類＋10 0～９

接続が完了するまで...
かんたん設定

アクセスポイント1
Wi-Fi接続できました

: 戻る: 次へENTER BACK
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自動アップデート
設定

使用状況の送信
設定

設定完了！

本機がスタンバイモードのとき
に最新のファームウェアへ自動
的に更新する、自動アップデー
ト設定のオン /オフを選ぶ。

1

“オン”を選ぶと、自動的に
アップデートします。

“オフ”を選ぶと、自動的に
アップデートしません。

お住まいの地域に応じて標準時
刻を設定する。

2

当社は今後の製品改善のために、本機の
設定状況や機能の使用状況に関する情報
の送信をお願いしております。お客様か
ら送信される情報は今後の製品開発の参
考にさせていただきます。送信される情
報は個人を特定する情報は含まれません。
この情報は、当社の製品改善目的のため
にのみ利用させていただき、第三者へ提
供することは決して致しません。

“はい”を選ぶと、本機の
使用状況を情報提供します。

“いいえ”を選ぶと、本機の
使用状況を情報提供しません。

オン
自動アップデート

本機がスタンバイモードのときに、自...

オフ
自動アップデート

ファームウェアを自動的に更新しません。

日本標準時 (+9時間)
標準時刻の選択

: 戻る: 決定ENTER BACK

はい
使用状況の情報を送信する

今後の製品の改善のために、本機の設...

いいえ
使用状況の情報を送信する

今後の製品の改善のために、本機の設...
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5 音楽を楽しむ

n インターネットラジオを楽しむ

INTERNETnRADIOを押す。

再生したい放送局を選び、ENTER
を押す。

“すぐに再生”を選び、ENTER
を押す。

1

2

n ApplenAirPlayで音楽を楽しむ

画面の下からスワイプをしてコン
トロールセンター（iOSn7以降）
を開き、AirPlayアイコンをタッ
プする。

【例】�iOS�12

【例】�iOS�9

AirPlayDrop:
ryone

AirPlayデバイスのリストが
表示されたら、“Marantzn
PM7000N”を選ぶ。

Marantz PM7000N

iPhone、iPodntouch、iPadの曲を再生する。

3

1

2

3
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n Bluetoothで音楽を楽しむ

Bluetoothを押して、入力ソース
を“Bluetooth”に切り替える。
はじめてご使用になる場合は、自動
的にペアリングモードになり、本機
のディスプレイに“Bluetoothペア
リングモード”を表示します。

お使いのモバイル機器...
Bluetoothペアリングモード

: 中止するBACK

Bluetooth機器のBluetooth機能
をオンにする。

Bluetooth ONMarantz NA6005

Bluetooth

Bluetoothデバイス一覧か
ら“MarantznPM7000N”
を選ぶ。

Bluetooth ONMarantz PM7000N

Bluetooth

Bluetooth機器のお好みのアプ
リを使って音楽を再生する。

Bluetooth ONMarantz NA6005

Bluetooth

• 他のBluetooth 機器とペアリングする場合は、本機のディスプ
レイに“Bluetooth ペアリングモード�”が表示されるまでリモ
コンのBluetooth を長押ししてください。

1

2

3

4
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6 HEOSアプリをダウンロード
する

HEOSアプリでは、本機の基本的な操作を
ご家庭のどこからでもおこなえます。
また、ご自身の音楽ライブラリや多数のオ
ンラインミュージックサービスから、曲を
検索・ブラウズ・再生することができます。

取扱説明書について
本機の特長やより詳しい設定や操作の説明は、付属の取扱
説明書をご覧ください。
記載内容は予告なく更新される場合があります。最新の取
扱説明書は、オンラインマニュアルをご覧ください。
�タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げ
て、次のURLを入力してください。
manuals.marantz.com/PM7000N/JP/JA/

オンラインマニュアル
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おn客n様n相n談nセnンnタnー

　n0570（666）112 nまたはn
050（3388）6801

FAX：044（330）1367

■�受付時間　10：00〜 18：00
n （当社休日および祝日を除く、月〜金曜日）

■��お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQをご確認ください。
� http://marantz.jp/jp/html/faq.html

■��メールでお問い合わせをいただくこともできます。
� �http://marantz.jp/jp/html/contact.html

z 電話番号・ファックス番号・URLは変更になる場合があります。

修n理n相n談n窓n口

　0570（666）811

■�受付時間　9：30〜 12：00n、13：00〜 17：30n
n （当社休日および祝日を除く、月〜金曜日）

■�上記番号がご利用いただけない場合� n0466（86）9520

■��故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページ
でもご確認いただけます。

� http://marantz.jp/jp/html/service.html

■��代表修理窓口
n 首都圏サービスセンター
n n〒 252-0816　神奈川県藤沢市遠藤2010-16
n nFAX：0466（86）9522

z  ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けており
ません。お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承く
ださい。

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。
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